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일반 주의사항 

본 장비를 설치하거나 작동 또는 정비하기 전에 작업과 관련된 매뉴얼 및 기타 모든 

간행물 전체를 읽어 보시기 바랍니다. 

모든 공장 및 안전 지침과 주의사항을 따르십시오. 

지침을 준수하지 않으면 부상이나 재산상의 피해를 입을 수 있습니다. 

 
 

 

개정 

본 간행물은 제작된 이후 개정되었거나 업데이트되었을 수 있습니다. 본 간행물의 최신 

버전은 Woodward 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 

http://www.woodward.com 
 

간행물이 해당 페이지에 없는 경우, 고객 서비스센터에 연락하여 최신 간행물을 

요청하십시오. 

 
 

 

적절한 사용 

지정된 기계적, 전기적 제한 또는 기타 작동상의 제한 범위를 넘어서 본 장비를 무단 

수정하거나 무단 사용하는 경우, 장비 손상을 포함하여 부상이나 재산상의 피해를 입을 

수 있습니다. 이러한 무허가 개조는 (i) 제품 보증상 "오용" 및/또는 "부주의"로 간주되어 

어떠한 피해가 발생하더라도 보증에서 제외되며, (ii) 제품 인증 또는 승인이 

무효화됩니다. 

 
 

 

번역된 간행물 

본 간행물의 표지가 "원본 지침서의 번역"으로 기재된 경우에는 다음을 의미합니다. 

본 간행물의 원본이 번역된 후에 업데이트되었을 수 있습니다. 본 간행물의 최신 버전은 

Woodward 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 

www.woodward.com/publications 

적절하고 안전한 설치 및 작동 절차를 위해 항상 기술 사양의 원본과 비교하십시오. 

 

간행물이 Woodward 페이지에 없는 경우, 고객 서비스 담당자에게 연락하여 최신 

간행물의 복사본을 요청하십시오. 
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경고 및 알림 
 

중요 정의 
이는 잠재적인 인체 부상 위험을 경고하기 위해 사용되는 안전 경고 기호입니다. 이 기호에 

따르는 모든 안전 메시지를 준수하여 부상이나 사망 가능성을 방지하십시오. 

 

• 위험 - 방지하지 않으면 사망이나 중상으로 이어지는 위험한 상황을 나타냅니다. 

• 경고 - 방지하지 않으면 사망이나 중상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다. 

• 주의 - 방지하지 않으면 가벼운 부상이나 중등도의 부상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 

나타냅니다. 

• 주의 사항 - 단지 재산상의 피해(제어장치의 손상 포함)로 이어질 수 있는 위험을 나타냅니다. 

• 중요 - 작동 팁이나 유지보수 제안을 나타냅니다. 

 

 
과속/과열/과압 

엔진, 터빈 또는 다른 유형의 원동기에는 과속 차단 장치가 탑재되어 잠재적 

부상, 사망 또는 재산상의 손상 예방과 함께 원동기의 이상 작동이나 손상을 

방지해야 합니다. 

과속 차단 장치는 원동기 제어 시스템과는 별도로 완전히 독자적으로 가동해야 

합니다. 과열 또는 과압 차단 장치 역시 해당되는 경우 안전을 위해 필요할 수 

있습니다. 

 

 
개인 보호 장비 

본 간행물에 설명된 제품들은 부상이나 사망 또는 재산상의 피해를 야기할 수 

있는 위험이 내포되어 있을 수 있습니다. 작업 착수 시에는 항상 적절한 개인 

보호 장비(PPE)를 착용하십시오. 고려해야 할 장비는 다음과 같으며 이에 

국한되지 않습니다. 

• 보안경 

• 귀마개 

• 안전모 

• 장갑 

• 안전화 

• 방독면 

작동 유체에 대해서는 항상 적절한 물질안전보건자료(MSDS)를 숙독하고 권장 

안전 장비를 착용하십시오. 

 

 
시동 

엔진, 터빈 또는 다른 유형의 원동기를 시작할 때는 잠재적 부상, 사망 또는 

재산상의 피해 예방과 함께 원동기의 이상 작동이나 손상을 방지하기 위해 비상 

차단할 준비를 갖춰야 합니다. 
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정전기 방전 주의 
 

 
정전기 예방조치 

전자 제어장치에는 정전기에 민감한 부품들이 들어 있습니다. 부품의 

손상을 방지하려면 다음의 예방조치를 준수하십시오. 

• 제어장치(제어장치의 전원이 꺼진 상태에서, 접지면을 접촉하고 

제어장치를 취급하는 동안 접촉 상태를 유지함)를 취급하기 전에 

본체의 정전기를 방전시킵니다. 

• 인쇄회로기판 주변에 있는 모든 플라스틱, 비닐 및 스티로폼(정전기 

방지 제품 제외)과 접촉을 피합니다. 

• 인쇄회로기판의 구성품이나 도체에 손이나 전도장치로 접촉하지 

않습니다. 

부적절한 취급으로 인한 전자 구성품의 손상을 방지하려면 Woodward 

매뉴얼 82715, 전자 제어장치, 인쇄회로기판 및 모듈의 취급 및 보호 

가이드의 예방조치를 숙독하고 준수하십시오. 

 

제어장치로 작업하거나 인근에서 작업하는 경우 다음 예방조치를 준수하십시오. 

 

1.  합성 소재의 의류를 착용하지 않도록 하여 신체에 정전기가 쌓이는 것을 방지하십시오. 가능한 한 

면이나 면혼방 소재의 의류를 착용하십시오. 왜냐하면 면 소재의 의류는 합성 소재와는 달리 그만큼 

정전기를 저장하지 않습니다. 

2.  반드시 필요하지 않는 한 제어 캐비닛에서 인쇄회로기판(PCB)을 제거하지 마십시오. 제어 

캐비닛에서 PCB를 꼭 제거해야 한다면 다음 예방조치를 따르십시오. 

• 가장자리를 제외하고 PCB의 어느 부분도 접촉하지 마십시오. 

• 전기 전도체, 커넥터 또는 구성품을 전도 장치나 손으로 접촉하지 마십시오. 

• PCB를 교체할 때는 설치 준비가 될 때까지 새 PCB를 함께 제공된 플라스틱 정전기 방지 

보호백에 보관하십시오. 제어 캐비닛에서 기존 PCB를 제거한 후 즉시 정전기 방지 보호백에 

있는 새 PCB를 부착하십시오. 
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규정 준수 
 

북미 준수: 

북미 지역의 위험 위치용 적합성이 확보된 것은 다음과 같은 개별 부품을 규정에 맞게 제조한 

덕분입니다. 

 

DCDT: 북미에서 사용할 수 있도록 ETL J98034305-001에 의해 클래스 I, 디비전 2, 

그룹 A, B, C 및 D 위험 지역에 대해 인증을 받았습니다. 

 

서보 밸브(Moog): 캐나다에서 사용할 수 있도록 CSA 1072373에 의해, 그리고 미국에서 사용할 

수 있도록 Factory Mutual에 의해 클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D 위험 

지역에 대해 인증을 받았습니다. 

 

서보 밸브(파커): 북미에서 사용할 수 있도록 ETL 3014206-005에 의해 클래스 I, 디비전 2, 

그룹 B, C 및 D 위험 지역에 대해 인증을 받았습니다. 클래스 2 소스에서 

공급해야 합니다. 

 

차단기 릴레이: 북미에서 사용할 수 있도록 CSA 1260548에 의해 클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, 

B, C 및 D 위험 지역에 대해 인증을 받았습니다. 

 

유압 필터 스위치: 본 매뉴얼의 그림 3-1에 따른 배선 지침에 따라 배선한 경우 북미에서 사용할 

수 있도록 UL E227041에 의해 클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D 위험 

장소에 대해 인증을 받았습니다. 

 

배선함: 북미에서 사용할 수 있도록 UL E203312에 의해 클래스 I, 존 1, 그룹 II Ex e II 

및 Aex e II 위험 지역에 대해 인증을 받았습니다. 

배선은 북미 클래스 I, 디비전 2 배선 방법(해당되는 경우) 및 관할권을 갖는 당국의 규정을 준수해야 

합니다. 

 

기타 국제 규정 준수: 

 

IECEX: 일부 밸브는  

IECEx CSA 15.0031X 

Ex nA IIC T3 Gc IP54에 따라 위험한 지역에서 사용하도록 인증 획득 

IECEx 안전 사용 조건:  

정전기 방전의 위험은 밸브의 영구 설치, 등전위 접지 러그의 적절한 

연결 및 청소 중 관리를 통해 줄일 수 있습니다. 위험하지 않은 구역이 

아닌 한 이 장치를 세척하거나 닦아내서는 안 됩니다. 

 

현장 배선은 적어도 105°C에 적합해야 합니다. 

 

한국어 인증 

마크(KC 마크): 

KCs 인증서 번호 25-KA4BO-0282X 

해당안전인증고시 제2021-22호 

방폭설비의 설치는 KS C IEC를 준수하여야 한다. 

60079-14 

유지보수 및 수리와 관련하여 당사의 책임에는 한계가 있습니다. 

방법, 대상 등 사용자와 제조사. 
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폭발 위험—해당 구역이 안전한 것으로 알려진 경우 외에는 회로에 전류가 

통하는 상태에서 연결하거나 분리하지 마십시오. 

 

구성품을 대체하는 경우 클래스 I, 디비전 2 또는 지역 2 응용제품의 적합성에 

손상을 줄 수 있습니다. 

 

 

RISQUE D’EXPLOSION—Ne pas raccorder ni débrancher 
tant que l’installation est sous tension, sauf en cas 
l’ambiance est décidément non dangereuse. 
 
La substitution de composants peut rendre ce matériel 
inacceptable pour les emplacements de Classe I, 
applications Division 2 ou Zone 2. 

 

안전 기호 

 직류 

 교류 

 
교류 및 직류 모두 

 

주의, 감전 위험 

 

주의, 첨부 서류 참조 

 

보호 도체 단자 

 

프레임 또는 섀시 단자 
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1장. 

일반 정보 
 
 

서론 
 

HGV(Hydraulic Globe Valve, 유압 글로브 밸브) 가스 연료 스로틀 밸브는 산업용 가스 터빈 연소 시스템의 

다양한 단계에 대한 천연 가스 연료의 유량을 제어합니다. 독자적인 디자인은 밸브와 액추에이터를 비용 

효과적이고 콤팩트한 어셈블리로 통합합니다. 밸브는 매우 정확한 유량 대 스트로크 특성을 제공하도록 

설계되었습니다. 일체형 액추에이터는 전기 또는 유압 신호 손실 시 밸브를 빠르게 닫는 단일 동작 스프링 

로드 방식의 디자인입니다. 온보드 유압 필터를 매니폴드 내부에 설계하여 서보 밸브와 액추에이터의 

신뢰도를 강화했습니다. 서보 밸브는 중복 전동식 이중 코일 디자인입니다. DC 전원 LVDT(DCDT)에서 

액추에이터에 피드백을 제공합니다. 

 

 
 

그림 1-1. 가스 연료 스로틀 밸브 
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가스 연료 스로틀 밸브 기능 특성 
 

기능 요구사항 저압 버전 
고압 버전 – DCDT 

Vdc 출력 

고압 버전 – DCDT mA 

출력 

밸브 유형 양방향—글로브 스타일, 플러그 가이드 미터링 밸브 

트림 구성 대략 동일한 비율의 유량 곡선 

작동 유형 실행—밸브 열림, 트립—밸브 닫힘 

유체 포트 

ANSI 클래스  

300 플랜지 

사이즈 2”(51mm) 및 

4”(102mm) 

ANSI 클래스  

300/600 플랜지  

사이즈 2”(51mm) 및 

4”(102mm) 

ANSI 클래스  

600 플랜지 

사이즈 2”(51mm) 및 

4”(102mm) 

유동 매체 

천연가스 

재료는 NACE MR0175와 호환되는 

WCB 강철 본체 또는 현재 사용되는 CF8M 스테인리스강과 스테인리스강 

스템 및 트림이어야 함 

오직 밸브 밸런싱 기준 

관련 최대 가스 압력 
4137 kPa(600 psig) 4826 kPa(700 psig) 

최대 가스 압력(압력 

차단 관련) 

클래스 300 WCB 강철: ASME B16.34에 따라 5102 kPA(740 psig) 

클래스 300 CF8M 스테인리스강: ASME B16.34에 따라 4964 kPA(720 psig) 

클래스 600 WCB 강철: ASME B16.34에 따라 10,204 kPA(1480 psig) 

클래스 600 CF8M 강철: ASME B16.34에 따라 9928 kPA(1440 psig) 

ANSI B16.34, ANSI 
B16.37/ISA 

S75.19(프로덕션 

테스트)에 따른 밸브 

보증 압력 

레벨(프로덕션 테스트)  

하우징 자재 등급: WCB 강철 

클래스 300: 7757 kPa(1125 psig) 

클래스 600: 15341 kPa(2225 psig) 

 

하우징 자재 등급: CF8M 스테인리스강 

클래스 300: 7584 kPa(1100 psig) 

최소 밸브 파열 

압력(원형 테스트) 

하우징 자재 등급: WCB 강철 

ANSI 클래스 300 플랜지: 23 271 kPa(3375 psig) 

ANSI 클래스 600 플랜지: 46 540 kPa(7400 psig) 

 

하우징 자재 등급: CF8M 스테인리스강 

ANSI 클래스 300 플랜지: 24 821 kPa(3600 psig) 

가스 여과 25 µm 절대 

가스 온도 
–18~+177°C(0~350°F) 
–18~+260°C(0~500°F) 

–18~+260°C 
(0~500°F) 

밸 포트 크기 및 

최대 Cv 값 

2”(파일럿 바이패스)—Cv Max = 2.2 

2”(파일럿 및 D 단계)—Cv Max = 45.1 

2”(파일럿 및 C 단계)— 

Cv Max = 60 

4”(A 및 B 단계)— 

Cv 최대 = 160 

유량 특성 ANSI/ISA 75.11.01 

밸브 주위 온도 –29~+90 °C (–20~+194 °F) 

셧오프 분류 

 (프로덕션 테스트) 

ANSI B16.104/FCI 70-2에 따른 클래스 IV 

(345 kPa/50 psid의 공기에서 측정한 최대 행정 시 정격 밸브 용량의 0.01%)  

외부 누출 없음(프로덕션 테스트) 

씰 사이 통풍구 누출 없음(프로덕션 테스트) 

이력, 직선성 및 

반복성의 복합적 영향 
폐쇄 루프 PI 제어 상태에서 최대 사이즈의 ±0.5%(원형 테스트) 

유압 유체 유형 석유계 유압유뿐만 아니라 Fyrquel과 같은 내화성 유압유 
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기능 요구사항 저압 버전 
고압 버전 – DCDT 

Vdc 출력 

고압 버전 – DCDT mA 

출력 

최대 유압 공급 압력 

5171~6206 kPa 
(750~900 psig) 

(6206 kPa/ 

900 psig에서 설계) 

11032~15996 kPa(1600~2320 psig) 

(15996 kPa/2320 psig에서 설계) 

프로덕션 보증 유압 

테스트 유체 압력 

수준(프로덕션 테스트) 

9308 kPa(1350 psig) 

최소 
23995 kPa(3480 psig) 최소 

최소 설계 액추에이터 

파열 압력(원형 테스트) 

31 028 kPa(4500 psig) 

최소 
39 990 kPa(5800 psig) 최소 

유체 여과 및 청정도 

수준 필요 

10~15µm 절대, 

ISO 4406 코드 18/16/13에 따른 최대 청결도, 16/14/11 권장 

필터 차이 표시 시각적 표시기가 있는 알람 스위치 시각적 표시기 

 유압 유체 온도 0~82°C(32~180°F) 

진동 
Woodward 무작위 테스트 프로필 RV5는 US MIL-STD-810D , 방법 514.3, 

카테고리 1; 30 G충격(원형 테스트)에 기반을 두고 있음 

트립 메커니즘 
전기 솔레노이드, 90~140 Vdc(125 Vdc 공칭), 

83 mA 정격 전류 

전기 솔레노이드,  

18~30 Vdc(24 Vdc 공칭), 

430 mA 정격 전류 

트립 시간(프로덕션 

테스트) 
0.500s 미만 0.250s 미만 및 0.100s 초과 

슬루 시간(프로덕션 

테스트) 

5%~95%  

1.0s 미만에 

95%~5%  

1.0s 미만에 

0.400s 미만에 5%~95% 

0.400s 미만에 95%~5% 

듀얼 코일 서보 밸브 

입력 전류 등급 

총 –30~+30 mA(+ 널 바이어스 3.0 mA)(코일 2개) 

(0 mA로 밸브 닫힘) 

 DCDT 위치 

트랜스듀서 피드백 
단일 피드백 

단일 피드백/ 

듀얼 피드백 
듀얼 피드백 

DCDT 입력 24 ±4.8 Vdc, 30 mA 단일 채널 

DCDT 출력 

사용 가능한 스트로크의  

100%에 대해 1.0~9.5 Vdc 

밸브 닫힘 위치에서 9.5 Vdc 

사용 가능한 스트로크의 

100%에 대해 4~20 mA, 

밸브 닫힘 위치에서 20 mA 

참고: 2.2 Cv 밸브의 스트로크는 다른 밸브의 경우 표준 1.5” 대신 1.0”이므로 

밸브 닫힘 위치에서 동일한 피드백에 비례하여 출력 범위가 감소함. 

위험 장소 요건 
나열된 구성 요소는 최소한 다음 사항을 충족해야 함: 

북미 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D 

유압 유체 연결부 
공급 압력: 0.750 튜브 피팅, 90° 위치 설정 가능 엘보우 

배수 압력: 0.750 튜브 피팅, 90° 위치 설정 가능 엘보우 

가스 연료 벤트 연결 0.4375-20 UNF 스트레이트 스레드 포트(-4) 

사운드 수준 최대 유량 조건에서 <100dB 
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최대 차압(psid) 대 % 개방 
 

밸브 크기 저압 버전 고압 버전 
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그림 1-2a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 300 버전)  
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그림 1-2b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 300 버전) 
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그림 1-3a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(필터 알람이 있는 저압, 클래스 600 버전)  
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그림 1-3b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(필터 알람이 있는 저압, 클래스 600 버전) 
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그림 1-3c. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(필터 알람이 없는 저압, 클래스 600 버전)  
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그림 1-3d. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(필터 알람이 없는 저압, 클래스 600 버전) 
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그림 1-4a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 600 버전, 180 도 회전 액추에이터) 
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그림 1-4b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 600 버전, 180 도 회전 액추에이터)  
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그림 1-5a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브(저압 버전)  
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그림 1-5b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브(저압 버전) 
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그림 1-6a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 600 버전, 180 도 회전 액추에이터) 
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그림 1-6b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압, 클래스 600 버전, 180 도 회전 액추에이터) 
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그림 1-7a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전)  
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그림 1-7b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-8a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 

  

Released



매뉴얼 26170 HGV 가스 연료 스로틀 밸브 
 

 

 

Woodward 27 

 
 

그림 1-8b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-9a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-9b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-10a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전)  

Released



매뉴얼 26170 HGV 가스 연료 스로틀 밸브 
 

 

 

Woodward 31 

 
 

그림 1-10b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-11a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-11b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-12a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전)  
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그림 1-12b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-13a. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT, SST 배선함이 있는 고압 버전) 
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그림 1-13b. 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT, SST 배선함이 있는 고압 버전) 
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그림 1-14a. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT, SST 배선함이 있는 고압 버전) 
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그림 1-14b. 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT, SST 배선함이 있는 고압 버전) 
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그림 1-15a. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(저압 버전) 
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그림 1-15b. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-15c. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-15d. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-15e. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(단일 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-15f. 유압 계통, 가스 연료 스로틀 밸브 

(필터 알람이 없고 단일 mA DCDT 가 있는 저압 버전)  
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그림 1-16. WDPF 컨트롤러의 배선 다이어그램 

(참고–단자 10, 11 및 12는 "트립 메커니즘 없음" 옵션에는 사용되지 않음)  
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그림 1-17a. TXP/T3000 컨트롤러의 배선 다이어그램-저압 버전 

(참고–단자 11 및 12는 "트립 메커니즘 없음" 옵션에는 사용되지 않음)  
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그림 1-17b. TXP/T3000 컨트롤러의 배선 다이어그램-단일 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전 

(참고–단자 11 및 12는 "트립 메커니즘 없음" 옵션에는 사용되지 않음) 
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그림 1-17c. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(단일 Vdc DCDT, SST 배선함이 있는 고압 버전)  
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그림 1-17d. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(이중 Vdc DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-17e. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(이중 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-17f. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(단일 mA DCDT 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-17g. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(단일 mA DCDT, IECEx 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-17h. TXP/T3000 컨트롤러의 배선도 

(이중 mA DCDT, IECEx 가 있는 고압 버전) 
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그림 1-17i. TXP 컨트롤러의 배선도 

(단일 mA DCDT 가 있고, 필터 알람이 없는 저압 버전)  
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2장. 

설명 
 
 

이중 코일 전기유압 서보 밸브 어셈블리 
 

유압 액추에이터 어셈블리는 2단 유압 서보 밸브를 사용하여 액추에이터 출력 샤프트의 위치를 

조절함으로써 가스 연료 밸브를 제어합니다. 1단 토크 모터는 이중 감김 코일을 사용하여 1단과 2단 

밸브의 위치를 2개의 코일에 가해진 총 전류에 비례하여 제어합니다. 

 

제어 시스템이 터빈에 더 많은 연료를 보내기 위해 밸브의 빠른 이동을 요구할 경우, 총 전류가 널 전류 

이상으로 증가합니다. 그러한 경우에 제어 포트 PC1이 공급 압력에 연결됩니다. 액추에이터의 피스톤 

내강으로 전달되는 유속은 3개의 코일에 가해지는 총 전류에 비례합니다. 따라서, 개방 속도도 토크 모터에 

가해진 전류(널 이상)에 비례합니다. 

 

제어 시스템이 가스 연료 밸브를 닫기 위해 빠른 이동을 요구할 경우, 총 전류가 널 전류 아래로 

감소합니다. 그러한 경우에 포트 PC1이 유압 드레인 회로에 연결됩니다. 피스톤 내강으로부터 드레인까지 

유속은 널 값 아래의 총 전류 크기에 비례합니다. 따라서, 폐쇄 속도도 토크 모터에 가해진 전류(널 아래)에 

비례합니다. 

 

널 전류 근처에서, four-landed 밸브가 유압 공급 장치 및 밸브로부터 제어 포트를 격리하여 스프링에 

가해지는 피스톤 압력에 균형을 맞추어 일정한 위치를 유지시킵니다. 코일에 전달된 전류의 양을 조절하는 

제어 시스템은 밸브의 적절한 폐쇄 루프 위치를 얻기 위해 코일에 가해지는 전류를 조절합니다. 

 

 
 

그림 2-1. 서보 밸브 절단면 
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트립 릴레이 밸브 어셈블리(옵션) 
 

연료 가스 스로틀 밸브는 가스 연료 스로틀 밸브를 재빨리 차단하는 고용량의, 3단, 2-위치 유압식 작동 

밸브를 작동시키기 위한 솔레노이드 작동 트립 릴레이 회로를 사용합니다. 이 트립 릴레이 회로는 4개의 

기능 소자로 이루어져 있습니다. 트립 릴레이 솔레노이드 밸브, 트립 릴레이 공급 오리피스, 유압식 작동 

트립 밸브 및 트립 릴레이 볼륨. 

 

정산 실행 모드에서 트립 릴레이 솔레노이드 밸브는 닫혀 있어서 트립 릴레이 볼륨이 유압 리턴으로 

흐르는 현상을 방지합니다. 결과적으로, 고압 오일이 공급 오리피스를 통해 트립 릴레이 회로로 전달되어 

트립 회로를 빠르게 압축함으로써 압력을 공급합니다. 트립 회로 압력이 124~207 kPa(18~30 psig) 위로 

증가할 때, 3단 릴레이 밸브가 위치를 바꿔서 공통 포트가 서보 밸브의 제어 포트를 액추에이터의 아래 

피스톤 내강에 연결하므로 서보 밸브가 스로틀 밸브를 배치할 수 있습니다. 

 

트립 메커니즘 없음 옵션 
 

트립 메커니즘이 필요하지 않으면 체크 밸브가 트립 릴레이 밸브를 대신하여 트립 회로를 항상 가압할 수 

있습니다. 

 

유압 필터 어셈블리 
 

일체형 고용량 필터와 함께 밸브가 제공됩니다. 광폭 필터가 유압 구성품이 들러붙거나 오작동하게 만드는 

큰 오일 계통 오염물로부터 내부 유압 제어 구성품을 보호합니다. 필터는 시각적 표시기 및 옵션으로 

고차압 스위치와 함께 제공되어 권장 압력 차이가 초과되어 소자의 교체가 필요한 시점을 표시합니다. 

 

DC 전원 LVDT(DCDT) 위치 피드백 센서 
 

가스 연료 스로틀 밸브는 일체형 여기 및 복조 회로가 포함된 DCDT 피드백 장치를 사용합니다. 장치는 DC 

공급 전압을 사용하여 피드백 신호를 생성합니다. 애플리케이션에 따라 단일 Vdc 및 이중 Vdc 또는 mA 

피드백 장치가 사용됩니다. 

  

Released



매뉴얼 26170 HGV 가스 연료 스로틀 밸브 
 

 

 

Woodward 58 

3장. 

설치 
 
 

일반 
 

다음은 외형도(그림 1-3)를 참조하십시오. 

• 전체 치수 

• 프로세스 배관 플랜지 위치 

• 유압 피팅 크기 

• 전기 연결 

• 리프트 포인트 및 무게 중심 

• 밸브 무게 

 

설치 방식은 액추에이터나 연료 밸브 성능에 영향을 미치지 않지만, 전기, 연료 및 유압 연결 및 유압 필터 

소자의 교체를 쉽게 할 뿐 아니라 바닥 면적을 보존하기 위해 수직 위치가 일반적으로 선호됩니다. 가스 

연료 스로틀 밸브는 파이핑 플랜지만으로 지지하도록 설계되었으며 추가적인 지지대는 필요하지도 

권장되지도 않습니다. 이 밸브를 직접 연결된 배관 이외의 구성품을 지지하는 데 사용하지 마십시오. 

 

시각적 위치 표시기의 방향은 해당할 경우 주변의 방해물에 맞게 변경할 수 있습니다. 방향 변경에 

대해서는 4장을 참조하십시오. 

 

 

본 제품의 범위에는 외부 소방 장비가 제공되지 않습니다. 해당 시스템에 

적용되는 모든 요건을 충족하는 것은 사용자의 책임입니다. 

 

 

가스 밸브에서 작업하거나 주변에서 작업할 때 터빈 환경에서는 

일반적으로 소음이 높기 때문에 귀마개를 착용해야 합니다. 

 

 

본 제품의 표면은 위험할 정도로 뜨겁거나 차가울 수 있습니다. 이러한 

환경에서 제품을 취급할 때에는 보호 장비를 착용하십시오. 본 매뉴얼의 

사양 섹션에 온도 등급이 포함되어 있습니다. 

 

 

전선관을 잡고 밸브를 들어올리거나 취급하지 마십시오. 밸브를 올리거나 

취급할 때에는 아이볼트를 사용하십시오. 

 

포장 풀기 
 

밸브는 부식 방지를 위해 밀폐된 백에 건조제와 함께 넣어 배송됩니다. Woodward는 설치할 때까지 밸브를 

배송 용기에 그대로 넣어 두는 것을 권장합니다. 밸브를 장기간 보관해야 하는 경우에는 밸브를 밀폐된 

용기에 건조제와 함께 넣으십시오. 
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배관 설치 
 

플랜지, 개스킷, 볼트 유형 및 치수에 대한 자세한 내용은 ANSI B16.5를 참조하십시오. 

 

이것은 글로브 스타일 밸브입니다. 공정용 파이프의 면대면 치수가 표준 파이프 공차 안에서 개요도(그림 

1-3)의 요건을 만족하는지 확인하십시오. 밸브는 플랜지 볼트가 플랜지를 정렬하기 위해 적용되는 수동 

압력으로만 설치될 수 있도록 배관 접점 사이에 장착해야 합니다. 유압 잭이나 기계 잭, 풀리, 체인 폴 등의 

기계 장치를 사용하여 밸브 플랜지와 정렬하기 위해 배관 시스템에 힘을 가하지 마십시오. 

 

플랜지 개스킷 재료는 ANSI B16.20을 준수해야 합니다. 사용자는 분쇄되는 일이 없이 예상되는 볼트 

부하를 견디고 작동 조건에 적합한 개스킷 재료를 선택해야 합니다. 

 

밸브를 프로세스 배관에 설치할 때, 메이팅 하드웨어의 플랜지를 서로 평행하게 유지하기 위해 적절한 

순서에 따라 스터드/볼트를 올바르게 돌리는 것이 중요합니다. 투 스텝 토크 방법이 권장됩니다. 

스터드/볼트를 손으로 조인 다음 스터드/볼트를 교차 패턴으로 토크의 절반까지 돌립니다. 모든 

스터드/볼트를 적절한 값의 절반으로 조인 후 ASME 보일러 압력 용기 코드 섹션 VIII, 디비전 1 부록 2에 

따라 계산된 정격 토크 값을 얻을 때까지 패턴을 반복하십시오. 

 

8 볼트 플랜지의 볼트 조임 순서 
다음 단계를 모두 거치는 동안 원둘레 전체에 걸쳐 플랜지 사이의 간격을 일정하게 유지하십시오. 

1. 배관 시스템에 밸브를 조립하고 너트와 볼트를 모두 손으로 조입니다. 

2. 첫 번째 단계에서 그림 3-1 의 순서에 따라 너트를 권장 토크의 50%까지 돌립니다. 

3. 두 번째 단계에서 그림 3-1 의 순서에 따라 너트를 권장 토크의 100%까지 돌립니다. 

4. 100% 권장 토크에서 너트가 움직이지 않을 때까지 너트를 계속해서 완전히 돌립니다. 

 

 
 

그림 3-1. 볼트 조임 순서(8 볼트 플랜지) 

 

파이프 설계 시 "일반적"이라고 간주할 수 있는 파이프 하중을 사용하여 유입 및 배출 파이프가 하우징에 

미치는 응력으로 인해 악영향이 발생하지 않도록 했습니다. 이러한 하우징 설계 시 이용한 하중은 다음과 

같습니다(그리고 다음을 초과하지 않아야 함). 
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표 3-1. 밸브 크기에 따른 파이프 하중 

 

밸브 크기 최대 파이프 축력 최대 파이프 모멘트 

2 인치(50 mm) 809 lbs.(3598 N) 1622 lb-ft(2199 N·m) 

4 인치(100 mm) 1618 lbs.(7197 N) 3245 lbs.(4399 N·m) 

 

유압 연결 
 

각 밸브에 두 개의 유압(공급 및 리턴 오일)을 연결해야 합니다. 밸브로의 연결은 0.75 OD 튜브 

피팅입니다. 진동이나 기타 힘이 밸브에 전달되지 못하도록 밸브까지 튜브가 연결되어야 합니다. 

 

액추에이터에 공급하는 유압 유체의 적절한 여과를 준비합니다. 시스템 여과는 최대 ISO 4406 오염 

수준인 18/16/13 및 기본 수준 16/14/11의 유압 오일을 공급할 수 있도록 설계되어야 합니다. 액추에이터와 

함께 포함된 필터 소자는 액추에이터의 전체 수명 동안에 충분한 여과를 제공하기 위한 것이 아닙니다. 

 

액추에이터로의 유압 공급은 8274~15 996 kPa(1200~2320 psig)에서 38 L/분(10 US 갤론/분)을 공급할 수 

있는 19.05 mm(0.750 인치) 튜브가 필요합니다.  

 

유압 드레인은 19.05 mm(0.750 인치) 튜브여야 하며, 밸브로부터 유체의 흐름을 제약하지 않아야 합니다. 

드레인 압력은 어떠한 조건에서나 207 kPa(30 psig)를 초과하지 않아야 합니다. 

 

전기 연결 
 

 

본 제품과 관련된 위험 장소 목록으로 인해 적절한 배선 유형과 배선 작업 

관행이 작업에 필수적으로 중요합니다. 

 

 

케이블 접지를 “계기 접지”, “제어장치 접지” 또는 Non-earth 접지 

시스템에 연결하지 마십시오. 배선도에 따라 모든 필요한 전기 연결 작업을 

합니다. 

 

개별적으로 차폐된 연선을 가진 케이블을 사용해야 합니다. 모든 DCDT 위치 피드백 라인은 근처 기기의 

산락 신호를 잡아낼 수 없도록 차폐되어야 합니다. 시스템 배선도에 지정된 대로 제어 시스템 측의 쉴드와 

HGV 배선함의 해당 단자를 연결합니다. DCDT 피드백 쉴드를 HGV 측의 접지에 직접 접지하려고 하지 

마십시오. 접지 루프 상태가 발생합니다. 

 

 

DCDT의 흰색 도선에 전압을 가하면 DCDT가 영구적으로 손상됩니다. 

 

설치 참고 사항 

• 차폐 외부로 노출된 전선은 가능한 한 짧아야 하며 50 mm(2 인치)를 초과해서는 안 됩니다. 

• 차폐 단말선 또는 접지선은 50 mm(2 인치)를 초과하지 않게 최대한 짧게 유지하고, 가능한 최대 

직경을 사용해야 합니다. 

• 심각한 전자파 장해(EMI)가 있는 경우에는 설치 시 추가적인 차폐 예방조치가 필요합니다. 자세한 

내용은 Woodward에 문의하십시오. 

 

차폐하지 않으면 향후에 진단이 어려운 상태를 초래할 수 있습니다. 제품의 만족스러운 작동을 보장하려면 

설치 시에 적절한 차폐가 필요합니다. 
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그림 3-2. 비발화 압력 표시기 스위치용 배선 

 

연료 벤트 포트 
 

안전한 장소로 통풍되어야 하는 연료 벤트 포트가 있습니다. 정상적인 작동에서 이 통풍구의 누출은 

0이어야 합니다. 그러나 이 포트에서 과도한 누출이 감지되는 경우, Woodward 대리점에 연락하여 도움을 

요청하십시오. 
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전자식 설정 
 

WDPF 컨트롤러에 대한 동적 튜닝 매개변수 
밸브/제어 시스템의 작동이 허용 한도 내에 있도록 하기 위해 올바른 저항기 값이 제어 시스템에 

입력되어야 합니다. 

 

 
 

그림 3-3. QSR 카드 아날로그 출력 단계 다이어그램 

 

표 3-2. 플러그인 저항기 참조 지정자 및 값 

 

채널 RT RD R 출력 

1 R59 = 2 M R76 = 10 M R160 = 210  

2 R115 = 2 M R113 = 10 M R162 = 210  

3 R53 = 2 M R68 = 10 M R148 = 210  

4 R119 = 2 M R118 = 10 M R167 = 210  
 

표 3-3. 채널 점퍼 참조 지정자 및 값 

 
 

채널 
밸브 

가동 중지 

DC LVDT 

공급 수준 
DCDT 입력 

수준 

밸브 유형 

선택 

1 J58 = NEG J515 = 15 V J526 = <10 V 
J527 = <10 V 

J511 = N 

2 J56 = NEG J516 = 15 V J518 = <10 V 
J519 = <10 V 

J512 = N 

3 J57 = NEG J514 = 15 V J522 = <10 V 
J523 = <10 V 

J510 = N 

4 J59 = NEG J517 = 15 V J520 = <10 V 
J521 = <10 V 

J513 = N 

 

TXP 컨트롤러의 동적 튜닝 파라미터 
(적절한 파라미터를 결정하기 위해 동적 테스트가 진행 중입니다.) 
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리깅 절차 
밸브의 전기 인클로저 내부에는 적절한 밸브 위치(풀 스트로크의 백분율), 물리적 스트로크(인치) 및 

상응하는 DCDT 피드백 신호를 포함한 접착식 레이블이 있습니다. 

 

제어 시스템이 밸브에 연결되고 밸브의 제어가 설정되면 트립 솔레노이드 밸브의 전원을 차단하여 밸브가 

닫힘 위치로 이동하도록 합니다. DCDT에서 피드백 전압을 측정합니다. 피드백 전압이 0% 위치에 대해 

전기 인클로저 내부의 레이블에 기록된 값과 일치할 때까지 피드백 루프에서 오프셋을 조정합니다. 100% 

위치 수요를 설정하고, 실제 물리적 이동 위치를 측정하고, 물리적 이동이 전기 인클로저 내부의 라벨 값과 

일치하도록 제어 채널의 범위를 조정합니다. 시각적 위치 표시기 대신 설치된 Woodward 도구 부품 번호 

1008-4446과 정확한 위치 표시 장치를 사용하여 밸브의 물리적 이동을 측정합니다(그림 3-3 참조). 제어 

장치를 0% 및 100%로 명령하여 밸브가 적절한 위치로 이동하는지 확인하고 물리적 위치를 다시 

확인하십시오. 

 

 

전기 인클로저의 단자에서 측정된 DCDT 피드백 전압은 라벨에 표시된 

것과 비슷해야 합니다. 

 

 
 

그림 3-4. HGV 피스톤 리그 공구 
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4장. 

유지보수 및 하드웨어 교체 
 
 

유지 보수 
 

가스 연료 스로틀 밸브는 유지보수나 작동을 위한 조정이 필요 없습니다. 

 

Woodward는 필터가 부분적으로 막히지 않았는지 확인하기 위해 필터 어셈블리에서 DP 게이지의 일상 

점검을 권장합니다. DP 표시기가 빨간색을 표시할 경우, 필터 소자를 교체해야 합니다. 

 

Woodward는 배기가스 센서를 정기적으로 점검할 것을 권장합니다. 센서에 과도한 가스 누출이 표시되면 

씰을 교체해야 합니다. 

 

밸브의 표준 구성품이 작동하지 않을 경우 현장 교체가 가능합니다. Woodward 담당자에게 지원을 

문의하십시오. 교체용 예비 부품 키트는 Woodward #8923-1003입니다. 

 

하드웨어 교체 
 

 

심각한 부상이나 장비의 손상 가능성을 방지하려면, 유지보수나 수리 

작업을 하기 전에 밸브 및 액추에이터로부터 모든 전원, 유압 및 가스 압력이 

제거되었는지 확인하십시오. 

 

 

전선관을 잡고 밸브를 들어올리거나 취급하지 마십시오. 밸브를 올리거나 

취급할 때에는 아이볼트를 사용하십시오. 

 

 

밸브에서 작업하거나 주변에서 작업할 때 터빈 환경에서는 일반적으로 

소음이 높기 때문에 귀마개를 착용해야 합니다. 

 

 

본 제품의 표면은 위험할 정도로 뜨겁거나 차가울 수 있습니다. 이러한 

환경에서 제품을 취급할 때에는 보호 장비를 착용하십시오. 본 매뉴얼의 

사양 섹션에 온도 등급이 포함되어 있습니다. 

 

현장에서 품목을 손쉽게 교체할 수 있도록 현장에 예비 부품을 보관해 두어야 합니다. 품목의 위치에 

대해서는 외형도(그림 1-3)를 참조하십시오. 현장 교체가 가능한 부품의 완전한 목록과 교체를 위한 추가 

지침을 보려면 Woodward에 문의하십시오. 

 

유압 필터 어셈블리/카트리지 
유압 필터는 유압 매니폴드에 있습니다. 서보 밸브 바로 아래에 걸려 있습니다. 

 

필터 어셈블리 교체: 

1. 전기 배선함의 덮개를 제거합니다. 

2. 필터 알람 스위치 전선을 커넥터 블록에서 분리합니다. 

3. 전기 상자, 필터 알람 스위치 및 그 사이의 티 피팅에서 도관 피팅을 풉니다. 

4. 필터 알람 스위치에서 나오는 도관을 조심스럽게 제거하고 도관으로부터 배선을 당깁니다. 

5. 4개의 0.312-18 소켓 헤드 캡 나사를 제거합니다. 
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6. 매니폴드 블록에서 필터 어셈블리를 제거합니다. 필터에는 다량의 유압 유체가 들어 있습니다. 취급할 

때 주의하십시오. 

7. 두 개의 O-링이 필터와 매니폴드 사이 접점에 존재하는지 확인합니다. 

8. Woodward로부터 새 필터 어셈블리를 입수합니다. 

9. 두 개의 새로운 O-링이 새 필터 어셈블리에 존재하는지 확인합니다. 

10. 필터 어셈블리를 매니폴드에 설치합니다. 필터가 올바른 방향으로 놓였는지 확인합니다. 외형도(1장의 

그림들)를 참조하십시오. 

11. 필터를 통해 4개의 0.312-18 캡 나사를 설치하고 244~256 lb-in(27.6~28.9 Nm)의 토크로 돌립니다. 

12. 도관을 통해 전기 상자로 배선을 설치합니다. 

13. 필터 알람 스위치에 도관을 연결하고 450~550 lb-in(51~62 Nm)의 토크로 돌립니다. 

14. 도관을 전기 상자 및 티 피팅에 연결하고 450~550 lb-in(51~62 Nm)의 토크로 돌립니다. 

15. 그림 1-5 및 1-6에 따라 표시된 필터 알람 스위치 커넥터 블록 속으로 와이어를 설치합니다. 설치를 

위해 전선을 절단해야 할 경우 배선에 적어도 하나의 서비스 루프를 확보하도록 하십시오. 

16. 커버를 배선함에 원위치시키고 나사를 조입니다. 

17. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

필터 카트리지 교체: 

1. 1-5/16 렌치를 사용하여 필터 어셈블리로부터 볼을 느슨하게 풉니다. 

2. 필터 볼에는 다량의 유압 유체가 들어 있습니다. 취급할 때 주의하십시오. 

3. 어셈블리 나머지 부분에서 똑바로 아래로 눌러 필터 소자를 제거합니다. 

4. Woodward로부터 새 필터 소자를 입수합니다. 

5. 카트리지 내경에 O-링을 유압 유체로 윤활합니다. 

6. 카트리지의 열린 끝부분을 니플 위에 밀어 어셈블리에 카트리지를 설치합니다. 

7. 필터 볼을 어셈블리에 설치합니다. 손으로만 조이십시오. 볼에 토크를 주지 마십시오. 

8. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

트립 릴레이 밸브 카트리지 
트립 릴레이 밸브 카트리지는 유압 매니폴드 블록에 있습니다. 

 

1. 1-1/2 인치 렌치(~38+ mm)를 사용해 유압 매니폴드에서 트립 릴레이 밸브를 푸십시오. 

2. 매니폴드에서 카트리지를 천천히 분리합니다. 제거 시 상당한 양의 유압 유체가 존재할 수 있습니다. 

취급할 때 주의하십시오. 

3. Woodward에서 새 트립 릴레이 밸브 카트리지를 입수합니다. 

4. 새 카트리지에 모든 O-링이 존재하는지 확인합니다. 

5. 유압 유체나 바세린으로 O-링을 윤활합니다. 

6. 매니폴드 하우징에 카트리지를 설치합니다. 

7. 40~58 lb.-ft(54~79 Nm)의 토크로 돌립니다. 

8. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

트립 릴레이 솔레노이드 밸브(해당되는 경우) 
트립 릴레이 솔레노이드 밸브는 트립 릴레이 카트리지 밸브 반대쪽 유압 매니폴드 측면에 있습니다. 

외형도(그림 1-3)를 참조하십시오. 

 

1. 전기 배선함의 덮개를 제거합니다. 

2. 그림 1-5 및 1-6에 따라 표시된 커넥터 블록에서 솔레노이드 밸브 와이어를 분리합니다. 

3. 전기 상자, 솔레노이드 밸브 및 그 사이의 티 피팅에서 도관 피팅을 풉니다. 

4. 솔레노이드 밸브에서 도관을 조심스럽게 제거하고 도관으로부터 배선을 당깁니다. 

5. 1-1/4 인치 렌치(~32- mm)를 사용해 유압 매니폴드에서 솔레노이드 밸브를 푸십시오. 

6. 매니폴드에서 솔레노이드 밸브를 천천히 제거하십시오. 제거 시 약간의 유압유가 남을 수 있습니다. 

취급할 때 주의하십시오. 

7. Woodward의 새 솔레노이드 밸브를 확보하십시오. 

8. 새 밸브에 O-링과 백업 링이 모두 존재하는지 확인합니다. 
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9. 유압 유체나 바세린으로 O-링을 윤활합니다. 

10. 새 솔레노이드 밸브를 유압 매니폴드에 설치합니다. 

11. 40~58 lb-ft(54~79 Nm)의 토크로 솔레노이드 밸브를 돌립니다. 

12. 도관을 통해 전기 상자로 배선을 설치합니다. 

13. 솔레노이드 밸브에 도관을 연결하고 450~550 lb-in(51–62 Nm)의 토크로 돌립니다. 

14. 도관을 전기 상자 및 티 피팅에 연결하고 450~550 lb-in(51~62 Nm)의 토크로 돌립니다. 

15. 그림 1-5 및 1-6에 따라 표시된 솔레노이드 밸브 커넥터 블록 속으로 와이어를 설치합니다. 설치를 

위해 전선을 절단해야 할 경우 전선에 적어도 하나의 서비스 루프를 확보하도록 하십시오. 

16. 커버를 배선함에 원위치시키고 나사를 조입니다. 

17. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

체크 밸브(트립 릴레이 솔레노이드 밸브가 없는 경우) 
체크 밸브는 트립 릴레이 솔레노이드 밸브와 동일한 위치에 있습니다. 

 

1. 유압 매니폴드에서 체크 밸브를 풉니다. 

2. 매니폴드에서 체크 밸브를 천천히 분리합니다. 제거 시 약간의 유압유가 남을 수 있습니다. 취급할 때 

주의하십시오. 

3. Woodward의 새 체크 밸브를 확보하십시오. 

4. 새 체크 밸브를 유압 매니폴드 속에 설치하고 145~160 lb.-in(16~18 Nm)의 토크로 돌립니다. 

5. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

서보 밸브 
서보 밸브는 필터 어셈블리 바로 위 유압 매니폴드에 있습니다. 외형도(그림 1-3)를 참조하십시오. 

 

1. 전기 배선함의 덮개를 제거합니다. 

2. 서보 밸브 전선을 그림 1-5 및 1-6에 따라 레이블된 커넥터 블록에서 분리합니다. 

3. 전기 상자와 서보 밸브에서 도관 피팅을 풉니다. 

4. 서보 밸브에서 도관을 조심스럽게 제거하고 도관으로부터 배선을 당깁니다. 

5. 서보 밸브를 매니폴드에 고정하는 4개의 0.312-18 UNF 소켓 헤드 캡 나사를 제거합니다. 

6. 4개의 O-링 모두가 매니폴드와 서보 밸브 사이 접점에서 제거되었는지 확인합니다. 

7. Woodward로부터 교체용 서보 밸브를 입수하여 부품 번호와 기존 장치의 개정 번호를 확인합니다. 

8. 교체용 서보 밸브에서 보호 플레이트를 제거하고 O-링이 서보 밸브에 있는 모두 4개의 카운터 보어에 

있는지 확인합니다. 

9. 교체용 서보 밸브를 유압 매니폴드에 배치합니다. 서보 밸브의 방향이 원래 방향에 일치하도록 

확인합니다. 조립 중에 모두 4개의  

O-링이 적절한 위치를 유지하는지 확인합니다. 

10. 4개의 0.312-18 UNF 소켓 헤드 캡 나사를 설치하고 244–256lb-in (27.6–28.9 Nm)의 토크로 돌립니다. 

11. 도관을 통해 전기 상자로 배선을 설치합니다. 

12. 서보 밸브에 도관을 연결하고 270~300 lb-in(31~34 Nm)의 토크로 돌립니다. 

13. 전기 상자에 도관을 연결하고 270~300 lb-in(31~34 Nm)의 토크로 돌립니다. 

14. 그림 1-5 및 1-6에 따라 표시된 솔레노이드 밸브 커넥터 블록 속으로 와이어를 설치합니다. 설치를 

위해 전선을 절단해야 할 경우 배선에 적어도 하나의 서비스 루프를 확보하도록 하십시오. 

15. 커버를 배선함에 원위치시키고 나사를 조입니다. 

16. 유압 시스템을 가압할 때 외부 누출을 확인합니다. 

 

 

배송되는 밸브마다 실제 널 전류를 제공하는 문서를 포함하고 있습니다. 

제어 시스템 널 전류는 시스템에 각 밸브에 대한 측정 전류와 일치해야 

합니다. 비례 제어만 사용하는 경우 올바르지 않은 널 전류 설정은 위치 

오류를 일으킵니다. 
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DCDT 
DCDT는 액추에이터의 맨 위에 있습니다. 외형도(그림 1-3)를 참조하십시오. 

 

1. 전기 배선함의 덮개를 제거합니다. 

2. DCDT 전선을 그림 1-5 및 1-6에 따라 레이블된 커넥터 블록에서 분리합니다. 

3. 전기 상자와 DCDT에서 도관 피팅을 풉니다. 

4. DCDT에서 도관을 조심스럽게 제거하고 도관으로부터 배선을 당깁니다. 

5. 전기 상자에서 도관을 제거합니다. 

6. 액추에이터를 함께 고정하는 4개의 나사산 타이 로드에서 보호 덮개를 제거합니다. 2-타이 로드에서 

두 개의 “아이 너트”를 제거합니다. 

7. 타이 로드에서 4개의 0.500-13 잼 너트를 제거합니다. 

8. 전기 상자를 상단 장착 플레이트에 고정하는 2개의 0.250-20 소켓 헤드 캡 나사를 제거합니다. 캡 

나사는 너트와 와셔가 있습니다. 

 

 

가능한 인체 부상을 방지하기 위해 스프링에서 프리로드가 제거되었는지 확인할 

때까지 단계 9에 타이 로드에서 너트를 완전히 제거하지 마십시오. 

 

9. 각 너트를 한 번에 한 바퀴 돌리면서 타이 로드에서 나머지 4개의 0.500-13 너트를 천천히 제거합니다. 

이렇게 하면 덮개와 DCDT가 하우징과 직각을 유지합니다. 이 방법으로 너트를 제거하지 못하면 

덮개와 DCDT 본체가 DCDT 코어 로드와 정렬되지 않아 손상을 일으킬 수 있습니다.  

이 작업은 액추에이터의 필수적인 스프링에서 프리로드를 해제합니다. 타이 로드 스터드는 타이 

로드에서 제거되기 전에 프리로드를 완전히 해제할 만큼 길어야 합니다. 스프링에서 프리로드가 

제거되었는지 확인할 때까지 타이 로드에서 너트를 완전히 제거하지 마십시오. 이를 따르지 않을 경우 

신체 부상이 발생할 수 있습니다. 

10. 상단 플레이트를 어셈블리에서 자유롭게 제거합니다. 상단 플레이트에서 DCDT가 제거됩니다. 

11. 액추에이터에서 스프링을 제거합니다. 

12. 0.750 크로우풋 렌치와 익스텐션을 사용하여 DCDT의 코어 로드를 액추에이터 피스톤에서 

제거합니다. 기존 DCDT 코어 로드와 교체용 부품이 섞이지 않도록 확인하십시오. 

13. 1-1/4 인치(~32- mm) 렌치를 사용해 DCDT 하우징에서 두 개의 1.125-12 잼 너트를 제거합니다. 

14. 상단 플레이트에서 DCVDT를 제거합니다. 

15. 새 DCDT 하우징을 상단 플레이트에 설치하고 두 개의 잼 너트를 다시 끼웁니다. 아직 잼 너트를 

조이지 마십시오. DCDT는 사용 전에 조정해야 합니다. 

16. 0.750 크로우풋 렌치와 익스텐션을 사용하여 새 코어 로드를 액추에이터 피스톤에 설치합니다. 70~73 

lb.-in(7.9~8.2 Nm)의 토크로 돌립니다. 

17. 액추에이터에 스프링을 다시 설치합니다. 적절한 위치에 놓였는지 확인합니다. 

18. 상단 플레이트와 DCDT 하우징을 액추에이터에 조심스럽게 다시 설치합니다. DCDT 하우징이 코어 

로드 위에 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 

19. 전기 인클로저 브래킷을 두 개의 적절한 스터드에 원위치시킵니다. 

20. 각 스터드에 하나씩 4개의 0.500-13 너트를 설치합니다. 각 너트를 한 번에 한 바퀴 돌리면서 스프링을 

내강에 천천히 누릅니다. 이렇게 하면 덮개와 DCDT가 하우징과 직각을 유지합니다. 이 방법으로 

너트를 설치하지 못하면 덮개와 DCDT 본체가 DCDT 코어 로드와 정렬되지 않아 손상을 일으킬 수 

있습니다. 

21. 0.500 너트를 35~42 lb-ft(47~57 Nm)의 토크로 돌립니다. 

22. 스터드에 4개의 추가적인 0.500-13 너트를 설치하고 18~21 lb-in(24~28 Nm)의 토크로 돌립니다. 

23. 전기 상자를 상단 장착 플레이트에 고정하는 2개의 0.250-20 소켓 헤드 캡 나사를 설치합니다. 캡 

나사는 너트와 와셔가 있습니다. 

24. 2개의 캡 나사를 58~78 lb-in(6.6~8.8 Nm)의 토크로 돌립니다. 

25. 전기 상자에 가장 가까운 두 개의 타이 로드에 두 개의 “아이 너트”를 끼웁니다. 

26. 보호 덮개를 타이 로드에 다시 설치합니다. 

27. 도관을 전기 상자에 다시 설치합니다. 

28. 도관을 통해 전기 상자로 DCDT 전선을 다시 조심스럽게 설치합니다. 
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29. DCDT에 도관을 연결합니다. 조이지 마십시오. 

30. DCDT 전선을 그림 1-5 및 1-6에 따라 레이블된 커넥터 블록에 연결합니다. 

31. 덮개를 전기 상자에 다시 설치합니다. 

32. 모든 하드웨어가 액추에이터에 다시 설치되었으며, DCDT의 고정 너트와 DCDT의 도관을 제외하고 

모든 외부 피팅에 토크를 주어 돌렸는지 확인합니다. 

33. DCDT에 대한 여기 전압을 확인하십시오. 

34. 액추에이터에 900 psig(6206 kPa)에서 유압을 공급합니다. 

35. 고품질 디지털 전압계(DC 측정 모드 선택)를 이용해 DCDT 출력 전압을 측정합니다. 

36. 액추에이터가 최소 위치에 있는 상태에서 DCDT의 출력은 WDPF 컨트롤러의 경우 10.00 ± 0.25 Vdc, 

TXP 컨트롤러의 경우 9.50 ± 0.25 Vdc여야 합니다. 판독치가 이 사양 안에 있지 않을 경우, DCDT 

하우징을 상단 블록의 안 또는 밖으로 돌리면서 액추에이터의 안 또는 밖으로 DCDT를 조정합니다. 

참고: DCDT를 조금 돌려도 판독치에 상당한 변화가 발생합니다. 

37. 적절한 전압이 얻어지면, 아래 너트를 50~75 lb-ft(68~101 Nm)의 토크로 조심스럽게 돌립니다. 그런 

다음 나머지 너트를 25~37 lb-ft(34~50 Nm)의 토크로 돌립니다. 

38. DCDT에 도관을 연결하고 450~550 lb-in(51~62 Nm)의 토크로 돌립니다. 

39. Woodward 공구 1008-4446과 이전에 리깅 절차에서 기술 및 보여준 대로 정확한 위치 표시 장치를 

사용하여 실제 스트로크를 측정합니다. 

40. 100% 위치 수요를 설정하고, 실제 물리적 이동 위치를 측정하고, 물리적 이동이 전기 인클로저 내부의 

라벨 값과 일치하도록 제어 채널의 범위를 조정합니다. 

41. 제어를 0% 및 100%로 명령하여 밸브 위치가 올바른지 확인하고 물리적 위치를 다시 확인하십시오. 

(전기 인클로저의 단자에서 측정된 DCDT 피드백 전압은 라벨에 표시된 것과 비슷해야 합니다.) 

 

밸브로 액추에이터의 클로킹(회전) 
 

 

유지보수나 수리 작업을 시작하기 전에 밸브 및 액추에이터로부터 모든 전원, 

유압 및 가스 압력이 제거되었는지 확인하십시오. 

 

품목의 위치에 대해서는 외형도(그림 1-2)를 참조하십시오. 

 

시각적 위치 표시기의 위치를 변경하기 위한 액추에이터 실린더의 회전 

1.  액추에이터를 함께 고정하는 4개의 나사산 타이 로드에서 보호 덮개를 제거합니다. 

2.  2-타이 로드에서 두 개의 “아이 너트”를 제거합니다. 

3.  유압 오버보드 벤트 튜브를 고정하는 두 개의 피팅 너트를 제거하고, 벤트 튜브를 제거합니다. 

4.  4개의 타이 로드 각각에서 맨 위에 0.500-13 잼 너트를 제거합니다. 

5.  전기 상자를 상단 장착 플레이트에 고정하는 2개의 0.250-20 소켓 헤드 캡 나사를 제거합니다. 캡 

나사는 너트와 와셔가 있습니다. 

 

 

가능한 인체 부상을 방지하기 위해 스프링에서 프리로드가 제거되었는지 확인할 

때까지 단계 6에 타이 로드에서 너트를 완전히 제거하지 마십시오. 

 

6.  각 너트를 한 번에 한 바퀴 돌리면서 타이 로드에서 나머지 4개의 0.500-13 너트를 천천히 

제거합니다. 이렇게 하면 덮개와 DCDT가 하우징과 직각을 유지합니다. 이 방법으로 너트를 제거하지 

못하면 덮개와 DCDT 본체가 DCDT 코어 로드와 정렬되지 않아 손상을 일으킬 수 있습니다. 

이 작업은 액추에이터의 필수적인 스프링에서 프리로드를 해제합니다. 타이 로드 스터드는 타이 

로드에서 제거되기 전에 프리로드를 완전히 해제할 만큼 길어야 합니다. 스프링에서 프리로드가 

제거되었는지 확인할 때까지 타이 로드에서 너트를 완전히 제거하지 마십시오. 이를 따르지 않을 

경우 신체 부상이 발생할 수 있습니다. 

7.  스트랩 렌치를 사용하거나 손을 이용해 액추에이터 실린더를 필요한 위치로 돌립니다. 
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8.  각 스터드에 하나씩 4개의 0.500-13 너트를 설치합니다. 각 너트를 한 번에 한 바퀴 돌리면서 

스프링을 내강에 천천히 누릅니다. 이렇게 하면 덮개와 DCDT가 하우징과 직각을 유지합니다. 이 

방법으로 너트를 설치하지 못하면 덮개와 DCDT 본체가 DCDT 코어 로드와 정렬되지 않아 손상을 

일으킬 수 있습니다. 

9.  0.500 너트를 35~42 lb-ft(47~57 Nm)의 토크로 돌립니다. 

10.  스터드에 4개의 추가적인 0.500-13 너트를 설치하고 18~21 lb-in(24~28 Nm)의 토크로 돌립니다. 

11.  전기 상자를 상단 장착 플레이트에 고정하는 2개의 0.250-20 소켓 헤드 캡 나사를 설치합니다. 캡 

나사는 너트와 와셔가 있습니다. 

12.  2개의 캡 나사를 58~78 lb-in(6.6~8.8 Nm)의 토크로 돌립니다. 

13.  실린더가 회전했기 때문에, 오버보드 벤트를 유압 매니폴드에 다시 연결하기 위해 새 유압 오버보드 

벤트 튜브를 제작해야 합니다. 오버보드 벤트 라인의 피팅을 134~150 lb-in(15~17 Nm)의 토크로 

돌립니다. 

14.  2개의 “아이 너트”를 2-타이 로드에 다시 설치합니다. 

15.  보호 덮개를 타이 로드에 다시 설치합니다. 

 

문제 해결 
 

고객 제어 시스템을 사용할 때 올바르게 작동하지 않는 가스 연료 스로틀 밸브 
이 장의 앞부분에서 DCDT 교체 절차의 33~37단계를 수행하십시오. 밸브 스트로크를 기계적으로 

확인(밸브가 최소 위치에 있는지 확인)하는 데 도움을 주기 위해 시각적 표시기 대신에 문제 해결 

도구(Woodward 부품 번호 1008-4446)를 설치할 수 있습니다. 

1. 시각적 표시기를 밸브 액추에이터에 고정하는 2개의 소켓 헤드 캡 나사를 제거합니다. 

2. 시각적 표시기를 제거합니다. 

3. 동일한 2개의 캡 나사를 이용해 도구 1008-4446(Woodward에서 구입 가능)를 액추에이터에 

연결합니다. 슬라이딩 피스의 핀이 액추에이터 하우징 안에 있는 피스톤 상단에 놓였는지 확인합니다. 

4. 도구의 슬라이딩 피스 상단에 배치되고 총 행정이 1.60 인치(40.6 mm) 이상인 고객 제공 행정 

표시기를 이용하여, 표시기를 액추에이터 하우징에 연결합니다. 표시기를 영(0)으로 맞춥니다. 

5. 서보 밸브 전류를 8.0 ± 0.5 mA로 높입니다. 밸브가 완전 개방으로 이동해야 합니다. 

6. 최대 행정은 전기 인클로저 안에 기록된 값과 일치해야 합니다. 이 값이 같지 않을 경우 Woodward에 

권장 사항을 문의하십시오. 

7. 이 값이 기록된 값과 일치할 경우, 전기 인클로저에 기록된 값에 대비하여 DCDT의 피드백 전압을 

확인합니다. 

8. 피드백 전압이 일치하지 않을 경우, 여기 전압이 정확한지 확인합니다. 여기 전압이 정확하고 DCDT 

출력 전압이 보정 스티커에 기록된 값과 일치하지 않을 경우, Woodward에 교체용 DCDT를 문의하고 

교체는 이 문서에 나열된 단계를 따르십시오. 

9. 피드백 및 물리적 스트로크 값이 밸브와 함께 제공된 기록 값과 일치할 경우 제어 시스템이 제대로 

작동하지 않습니다. 제어 시스템 제조업체에 문제 해결 도움을 의뢰하십시오. 
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문제 해결 차트 
 

연료 제어장치나 관리 시스템에서 발생하는 장애는 종종 원동기의 속도 변동과 연관이 있지만 이와 같은 

속도 변동이 항상 연료 제어장치나 관리 시스템의 장애를 나타내는 것은 아닙니다. 따라서 부적절한 속도 

변동이 발생하는 경우, 엔진이나 터빈 등 모든 구성품이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 해당 전기 

제어 매뉴얼을 참조하여 문제 해결에 도움을 받으십시오. 다음 단계에서는 가스 연료 스로틀 밸브에 대한 

문제 해결을 설명합니다. 

 

현장에서 가스 연료 스로틀 밸브를 분해하는 것은 스프링에 포함된 강력한 침으로 인해 권장되지 

않습니다. 분해가 반드시 필요한 상황에서는 적절한 절차에 따라 철저히 교육을 마친 전문인력에 의해 

모든 작업 및 조정이 이루어져야 합니다. 

 

Woodward로부터 정보나 서비스 도움을 요청할 때, 밸브 어셈블리의 부품 번호 및 시리얼 번호를 기재하는 

것이 중요합니다. 

 

증상 가능한 원인 해결책 

외부 유압 누출 고정 O-링 씰 누락 또는 

성능 저하 

사용자 정비 가능 구성품(필터, 밸브, 트립 릴레이 밸브)에 

장착된 O-링을 필요에 따라 교체합니다. 그렇지 않으면, 

액추에이터를 Woodward에 반환하여 서비스를 

요청하십시오. 

동적 O-링 씰 누락 또는 

성능 저하 

밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

내부 유압 누출 서보 밸브 내부 O-링 씰 

누락 또는 성능 저하 

서보 밸브를 교체합니다. 

서보 밸브 계량 에지 

마모 

서보 밸브를 교체합니다. 

피스톤 씰 누락 또는 

성능 저하 

밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

외부 가스 

연료가 유출됨 

배관 플랜지 개스킷이 

누락되었거나 성능이 

저하되었습니다 

개스킷을 교체하십시오. 

배관 플랜지 정렬이 

올바르지 않습니다 

필요한 경우 배관 작업을 다시 하여 3장에서 상세하게 

설명된 정렬 요구사항을 준수하십시오. 

배관 플랜지 볼트가 

부적절하게 조여짐 

필요한 경우 볼트 작업을 다시 하여 3장에서 상세하게 

설명된 토크 요구사항을 준수하십시오. 

패킹이 누락되었거나 

성능이 저하되었습니다 

밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

밸브가 열리지 

않음 

서보 밸브 명령 전류가 

올바르지 않음. (서보 

밸브의 두 코일을 

통과하는 전류의 합은 

가스 밸브가 개방되도록 

하기 위해 서보 밸브의 

널 바이어스보다 커야 

함) 

전기 계통도(그림 1-5 및 1-6) 및 고객 시스템 배선도에 

따라 모든 배선을 추적하고 확인하십시오. 서보 밸브와 

DCDT에 대한 배선 극성에 특히 주의하십시오. 

서보 밸브 장애 서보 밸브를 교체합니다. 

유압 공급 압력 부족 저압 버전의 공급 압력은 

750 psig/5171 kPa(900 

psig/6206 kPa 권장)보다 

커야 합니다. 

고압 버전의 공급 압력은 

1200 psig/8274 kPa (2320 

psig/15996 kPa 권장)보다 

커야 합니다. 

트립 릴레이 카트리지 

밸브 고장 

카트리지 밸브를 교체합니다. 
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증상 가능한 원인 해결책 

트립 릴레이 솔레노이드 

밸브 고장 또는 체크 

밸브 고장 

솔레노이드 밸브 또는 체크 밸브를 교체합니다. 

필터 소자 막힘 필터 DP 표시기를 점검합니다. DP 표시기가 빨간색을 

표시할 경우, 소자를 교체합니다. 

밸브가 닫히지 

않음 

서보 밸브 명령 전류가 

올바르지 않음. (서보 

밸브의 3 코일을 

통과하는 전류의 합은 

가스 밸브가 닫히도록 

하기 위해 서보 밸브의 

널 바이어스보다 작아야 

함) 

전기 계통도(그림 1-5 및 1-6) 및 고객 시스템 배선도에 

따라 모든 배선을 추적하고 확인하십시오. 서보 밸브와 

DCDT에 대한 배선 극성에 특히 주의하십시오. 

서보 밸브 장애 서보 밸브를 교체합니다. 

DCDT 장애 DCDT를 교체합니다. 

스프링이 부러짐 밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

연결 파손 밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

밸브가 매끄럽게 

응답하지 않음 

유압 필터가 막힘 필터 하우징에서 차동 압력 표시기를 점검합니다. 

서보 밸브 스풀이 

들러붙음 

유압 오염 수준이 1장의 권고 사항 내에 있는지 

확인합니다. dither를 사용하면 오염된 시스템에서 성능을 

개선할 수 있습니다. 

서보 밸브 내부 파일럿 

필터가 막힘 

서보 밸브를 교체합니다. 

피스톤 씰이 마모됨 밸브를 Woodward에 반환하여 서비스를 요청하십시오. 

제어 시스템 불안정 제어 시스템 공급자에게 문의합니다. 

액추에이터 씰 

영구 마모 

유압 오염 수준이 

과도함 

유압 오염 수준이 1장의 권고 사항 내에 있는지 

확인합니다. 과도한 dither의 사용은 오염된 시스템의 

수명을 줄일 수 있습니다. 

시스템이 흔들리고 

있음(씰 수명은 

스트로크 거리와 

비례함). 느린 

주파수에서(대략 

0.1Hz에서) 작은 

진동(대략 ±1%)도 

빠르게 누적되어 마모를 

일으킵니다. 

진동의 근본 원인을 파악하여 제거하십시오. 가능한 

원인으로는 유입구 압력 조절, 제어 시스템 설정 및 

부적절한 배선 관행이 있습니다. 배선 권장 사항은 3장 

설치 섹션을 참조하십시오. 
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5장. 

제품 지원 및 서비스 옵션 
 
 

제품 지원 옵션 
 

설치에 문제가 있거나 Woodward 제품의 성능에 만족하지 못하는 경우, 다음을 선택하실 수 있습니다. 

• 매뉴얼의 문제해결 가이드를 참조하십시오. 

• 시스템 제조사나 패키지 업체에 연락하십시오. 

• 가까운 지역에 있는 Woodward 총 판매대리점에 연락하십시오. 

• Woodward 기술 지원팀(이 장의 뒷부분에 나오는 “Woodward에 연락하는 방법” 참조)에 연락하여 

문제에 대해 상담을 받아 보십시오. 대부분의 경우, 전화상에서 문제를 해결할 수 있습니다. 그렇지 

않은 경우, 이 장에 나와 있는 이용 가능한 서비스를 토대로 해결책을 선택하실 수 있습니다. 

 

OEM 또는 조립업체 지원: 많은 Woodward 제어 기능 및 제어 장치들이 장비 시스템에 설치되어 

OEM(Original Equipment Manufacturer) 또는 EQ(Equipment Packager) 방식으로 공장에서 

프로그래밍됩니다. 경우에 따라서, OEM 또는 패키지 업체를 통해 암호로 보호되고 있으며 이것이 제품 

서비스 및 지원을 위한 최상의 소스입니다. 장비 시스템과 함께 선적되는 Woodward 제품의 보증 서비스 역시 

OEM 또는 패키지 업체를 통해 취급됩니다. 자세한 내용은 고객의 장비 시스템 문서를 참조하십시오. 

 

Woodward 비즈니스 파트너 지원: Woodward는 여기에 설명되어 있듯이, Woodward 제어 장치 

사용자에게 서비스를 제공하는 독립적 비즈니스 파트너로 구성된 글로벌 네트워크와 협력하며 

지원합니다. 

• FSD(Full Service Distributor)는 특정 지역과 시장 부문에서 표준 Woodward 제품의 판매, 서비스, 

시스템 통합 솔루션, 기술 데스크 지원 및 애프터마켓 마케팅을 주로 책임집니다. 

• AISF(Authorized Independent Service Facility)는 Woodward를 대신하여 수리, 수리 부품, 보증 

서비스를 포함한 공인 서비스를 제공합니다. 서비스(새로운 기기 판매가 아닌)는 AISF의 주요 

업무입니다. 

• RTR(Recognized Turbine Retrofitter)은 스템 및 가스 터빈 제어장치를 개량하고 전체를 

업그레이드하고 Woodward의 전체 시스템 및 구성품에 대해 개량 및 점검, 장기 서비스 계약, 응급 

수리 등의 서비스를 제공합니다. 

 

현재 Woodward 비즈니스 파트너 목록은 www.woodward.com/local-partner에서 확인하실 수 있습니다. 

 

제품 서비스 옵션 
 

Woodward 제품에 대한 서비스를 위한 다음의 팩토리 옵션은 Woodward에서 제품을 최초 선적하거나 

서비스를 수행하는 시점에서 그 효력을 발휘하는 Woodward 제품 및 서비스 보증(5-01-1205)에 기초하여 

현지 FSD(Full-Service Distributor)나 장비 시스템의 OEM 또는 패키지 업체를 통해 사용 가능합니다. 

• 교체/교환(24시간 서비스) 

• 정액제 수리 

• 정액제 재제조 
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교체/교환: 교체/교환은 즉각적인 서비스가 필요한 사용자를 위한 프리미엄 프로그램입니다. 이 

프로그램을 이용하면 요청 시 최단시간 내(일반적으로 요청 후 24시간 이내)에 새 제품과 같은 가장 적합한 

교체품을 제공받을 수 있어 비용 손실로 이어지는 다운타임을 최소로 줄일 수 있습니다. 이는 정액제 

프로그램이며 전체 표준 Woodward 제품 보증(Woodward 제품 및 서비스 보증 5-01-1205)을 포함합니다. 

 

이 옵션을 통해 예기치 못한 정전 발생 시나 정전 예정 시간 전에 미리 FSE(Full-Service Distributor)에 

전화하여 교체용 제어장치를 요청하실 수 있습니다. 통화 시점에 장치 재고가 있는 경우, 일반적으로 

24시간 이내에 배송할 수 있습니다. 현장 제어장치를 새 제품과 같은 교체품으로 교체할 수 있으며 

현장에서 사용하던 장치는 FSD(Full-Service Distributor)로 반환하시면 됩니다. 

 

교체/교환 서비스에 대한 비용은 선적 비용 외에 정액요금에 기초합니다. 교체 장치를 선적할 때 드는 핵심 

장치 비용 외에 정액 교체/교환 비용에 대한 대금 청구서가 발송됩니다. 핵심 장치(현장 장치)를 60일 

이내에 반환하는 경우, 핵심 장치 비용을 환급해 드립니다. 

 

정액제 수리: 현장에서 사용되는 대부분의 표준 제품은 정액제 수리가 가능합니다. 이 프로그램은 제품에 

대한 수리 서비스를 제공하며 향후 비용을 미리 알 수 있는 이점이 있습니다. 모든 수리 작업은 교체 부품 

및 인건비에 대한 Woodward 서비스 보증(Woodward 제품 및 서비스 보증 5-01-1205)에 따라 진행합니다. 

 

정액제 재제조: 정액제 재제조는 장치를 “새 제품과 같은” 조건으로 전체 표준 Woodward 제품 

보증(Woodward 제품 및 서비스 보증 5-01-1205)과 함께 고객에게 인도되는 것을 제외하고 정액제 수리 

옵션과 매우 유사합니다. 이 옵션은 기계식 제품에만 적용됩니다. 

 

수리를 위한 장비 반환 
 

제어장치(또는 전자식 제어장치 부품)를 수리를 위해 반환하는 경우, FSD(Full-Service Distributor)에 

사전에 미리 연락하여 반환 허가(Return Authorization)와 선적 지침을 획득하십시오. 

 

품목을 선적할 때 다음의 정보가 포함된 태그를 부착하십시오. 

• 반환 허가 번호 

• 이름과 제어장치가 설치된 위치 

• 연락 담당자 이름과 전화번호 

• 전체 Woodward 부품 번호와 시리얼 번호 

• 문제 설명 

• 원하는 수리 유형을 설명하는 지침 

 

제어장치의 포장 
 

완전한 제어장치를 반환할 때 다음의 재료를 사용하십시오. 

• 모든 커넥터에 대한 보호 캡 

• 모든 전자 모듈에 대한 정전기 방지 보호 백 

• 장치의 표면 손상을 방지하는 포장 재료 

• 산업 규격을 준수하는 포장 재료로 최소 100 mm(4 인치) 두께의 촘촘한 포장 

• 이중벽으로 구성된 포장 상자 

• 강도를 높이기 위한 상자 외부를 감은 강력한 테이프 

 

 

부적절한 취급으로 인한 전자 구성품의 손상을 방지하려면, Woodward 

매뉴얼 82715, 전자 제어장치, 인쇄회로기판 및 모듈의 취급 및 보호 

가이드의 예방조치를 숙독하고 준수하십시오. 
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교체 부품 
 

제어장치에 대한 교체 부품을 주문할 때, 다음의 정보를 포함시키십시오. 

• 인클로저 명판에 있는 부품 번호(XXXX-XXXX) 

• 명판에 있는 장치 시리얼 번호 

 

엔지니어링 서비스 
 

Woodward는 당사 제품에 대해 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스를 받으려면 전화, 

이메일 또는 Woodward 웹사이트를 통해 연락하십시오. 

• 기술 지원 

• 제품 교육 

• 현장 서비스 

 

기술 지원은 제품 및 응용제품에 따라 장비 시스템 공급업체, 현지 FSD(Full-Service Distributor) 또는 전 세계 

Woodward 지사에서 받으실 수 있습니다. 이 서비스는 고객이 이용하는 Woodward 서비스 센터의 일반 

영업시간 동안에 기술 관련 질문이나 문제 해결에 대한 도움을 드릴 수 있습니다. 영업시간이 지난 경우에도 

Woodward에 전화하여 문제의 시급함을 알려주시면 응급 지원 서비스도 이용 가능합니다. 

 

제품 교육 역시 전 세계 대부분의 전 세계 지사에서 일반 강습으로 이용 가능합니다. 당사는 또한 맞춤형 

강습도 운영합니다. 당사의 지사나 고객 사업장에서 고객의 사업 환경에 맞추어 필요한 부분에 대해서만 

강습이 진행됩니다. 경험이 풍부한 전담 직원이 진행하는 본 교육을 수료하면 시스템 신뢰성과 가용성을 

유지할 수 있을 것입니다. 

 

현장 서비스 엔지니어링 현장 지원은 당사의 전 세계 지사나 당사의 FSD(Full-Service Distributor)에서 

제품 및 위치에 따라 이용하실 수 있습니다. 현장 엔지니어는 Woodward 제품뿐 아니라 당사 제품과 

호환되는 타사 장비에 대해서도 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 

 

이러한 서비스에 대한 자세한 내용은 www.woodward.com/local-partner 나열된 FSD(Full-Service 

Distributor) 중 한 곳에 문의하십시오. 

 

Woodward의 지원센터에 연락하는 방법 
 

가장 가까운 Woodward 총 판매대리점이나 서비스 시설 명칭은 https://www.woodward.com/support의 전 

세계 디렉토리에서 확인하실 수 있습니다. 여기에는 최신 제품 지원과 연락처도 포함되어 있습니다. 

 

다음의 Woodward 시설에 있는 Woodward 고객 서비스 부서에 연락하면 가장 가까운 시설의 주소와 

전화번호를 구할 수 있으며 여기에서 필요한 정보와 서비스를 이용할 수 있습니다. 

 

사용되는 제품 

전력 시스템 
시설 ----------------------------- 전화번호 

브라질 ------------ +55 (19) 3708 4800 

중국 ------------- +86 (512) 8818 5515 

독일 ------------- +49 (711) 78954-510 

인도 ---------------- +91 (124) 4399500 

일본 ----------------- +81 (43) 213-2191 

한국 ----------------- +82 (32) 422-5551 

폴란드 ------------- +48 (12) 295 13 00 

미국 ----------------- +1 (970) 482-5811 

사용되는 제품 

엔진 시스템 
시설 ----------------------------- 전화번호 

브라질 ------------ +55 (19) 3708 4800 

중국 ------------- +86 (512) 8818 5515 

독일 ------------- +49 (711) 78954-510 

인도 ---------------- +91 (124) 4399500 

일본 ----------------- +81 (43) 213-2191 

한국 ---------------- + 82 (32) 422-5551 

네덜란드 ------------ +31 (23) 5661111 

미국 ----------------- +1 (970) 482-5811 

산업용 터보기계 시스템에서 

사용되는 제품 
시설 ----------------------------- 전화번호 

브라질 ------------ +55 (19) 3708 4800 

중국 ------------- +86 (512) 8818 5515 

인도 ---------------- +91 (124) 4399500 

일본 ----------------- +81 (43) 213-2191 

한국 ---------------- + 82 (32) 422-5551 

네덜란드 ------------ +31 (23) 5661111 

폴란드 ------------- +48 (12) 295 13 00 

미국 ----------------- +1 (970) 482-5811 
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기술 지원 
 

기술 지원팀에 연락해야 할 경우, 다음의 정보를 제공해야 합니다. Engine OEM, 패키지 업체, Woodward 

비즈니스 파트너 또는 Woodward 공장에 연락하기 전에 해당 정보를 여기에 기재하십시오. 

 

일반  

이름 
 

사업장 위치 
 

전화번호 
 

팩스 번호 
 

원동기 정보  

제조사 
 

터빈 모델 번호 
 

연료 유형(가스, 증기 등) 
 

정격 전원 출력 
 

응용 부문(발전, 해저 등) 
 

제어장치/조속기 정보  

제어장치/조속기 #1 
 

Woodward 부품 번호 및 개정서 
 

제어장치 설명 또는 조속기 유형 
 

시리얼 번호 
 

제어장치/조속기 #2  

Woodward 부품 번호 및 개정서 
 

제어장치 설명 또는 조속기 유형 
 

시리얼 번호 
 

제어장치/조속기 #3  

Woodward 부품 번호 및 개정서 
 

제어장치 설명 또는 조속기 유형 
 

시리얼 번호 
 

증상  

설명 
 

 
 

 

전자식 또는 프로그램 가능 제어장치를 갖고 있는 경우, 조정 설정 위치나 메뉴 설정을 적어둔 다음 전화할 

때 구비하고 계십시오.  
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개정 이력 
 
 

개정 AB의 변경 사항 - 

• 규제 준수 관련 KC 마크 업데이트 

 

개정판 AA의 변경 사항 - 

• 밸브 주변 온도 수정 

 

개정판 Y의 변경 사항 - 

• 적합한 현장 배선 온도를 105°C로 수정했습니다. 

• 규정 준수 섹션에 한국 인증 마크 추가 

 

개정판 W의 변경 사항 - 

• 그림 1-3a 및 1-3b의 캡션을 수정함 

• 그림 1-3c를 대체하고 캡션을 수정함 

• 그림 1-3d를 대체하고 캡션을 수정함 

• 그림 1-15f 추가 

• 그림 1-17i 추가 

 

개정판 V의 변경 사항 - 

• 그림 1-17a 수정 

 

개정판 U의 변경 사항 - 

• 3장의 전기 연결 섹션에 새 알림 상자 추가 

 

개정판 T의 변경 사항 - 

• 새로운 그림 1-4a 및 1-4b 및 1-3b, 외형도, 2” 가스 연료 스로틀 밸브(저압, 클래스 600 버전, 

액추에이터 180도 회전) 추가 

• 새로운 그림 1-6a 및 1-6b, 외형도, 4” 가스 연료 스로틀 밸브(저압, 클래스 600 버전, 액추에이터 

180도 회전) 추가 

• 필요에 따라 나머지 수치의 번호를 다시 매김 

 

개정판 R의 변경 사항 - 

• 새로운 그림 1-3a 및 1-3b, 2” 가스 연료 스로틀 밸브(저압, 클래스 600 버전) 추가 

• 나머지 그림의 번호 다시 매김 

 

개정판 P의 변경 사항 - 

• 1장의 표에서 유량 특성 값 편집 

 

개정판 N의 변경 사항 - 

• 1장의 내부도 삭제 

• 1장의 그림 캡션에 번호 다시 매김 

• 그림 1-10a, 1-10b, 1-11a, 1-11b 및 1-14c 추가 

• 3장의 파이프 설치 섹션에 내용 추가 

 

개정판 M의 변경 사항 - 

• IECEx 인증을 받은 새 밸브 버전을 추가하여 1장의 밸브 특성 업데이트 

• IECEx 규정 준수 정보 업데이트 

 

개정판 L의 변경 사항 - 

• 1장의 밸브 특성 표 업데이트 
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당사는 간행물 내용에 대한 귀하의 의견을 소중히 여깁니다. 

의견을 보내실 주소: industrial.support@woodward.com 

간행물 26170을 참고하십시오. 
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PO Box 1519, Fort Collins CO 80522-1519, USA 
1041 Woodward Way, Fort Collins CO 80524, USA 

전화 +1 (970) 482-5811 

이메일 및 웹사이트—www.woodward.com 

Woodward는 회사 소유의 공장, 자회사, 지사, 그리고 전 세계에 걸쳐 공인 유통업체 및 기타 공인 서비스 및 영업소를 

운영하고 있습니다. 

모든 지역의 주소 / 전화 / 팩스 / 이메일 정보를 당사 웹사이트를 방문하면 확인하실 수 있습니다. 
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